
Abmessungen	Lattung	–	Rahmen	querformat	H808	
 

 

4 Bügel 
 

 

 

6 Bügel 

 
 

  

Länge Modul erste Reihe zusätzliche Reihe 

≤808 930 818 

818 940 828 

828 950 838 

838 960 848 

848 970 858 

Anmerkung: Die rote Abmessung ist je 

nach Länge des Moduls anzupassen: 

(Länge in mm) 



Abmessungen	Lattung	–	Rahmen	querformat	H992	
 

 

4 Bügel 
 

 

6 Bügel 
 

  

Länge Modul erste Reihe zusätzliche Reihe 

≤992 1100 1000 

1002 1110 1010 

1012 1120 1020 

1022 1130 1030 

1032 1140 1040 

Anmerkung: Die rote Abmessung ist je 

nach Länge des Moduls anzupassen: 

(Länge in mm) 



Abmessungen	Lattung	–	Rahmen	querformat	H1082	
 

 

4 Bügel 
 

 

6 Bügel 
 

  

Länge Modul erste Reihe zusätzliche Reihe 

≤1080 1200 1090 

1090 1210 1100 

1100 1220 1110 

1110 1230 1120 

1120 1240 1130 

Anmerkung: Die rote Abmessung ist je 

nach Länge des Moduls anzupassen: 

(Länge in mm) 



Abmessungen	Lattung	–	Rahmen	hochkant	H1575	

 

4 Bügel         6 Bügel 

  

Länge Modul erste Reihe zusätzliche Reihe 

≤1575 1700 1585 

1585 1710 1595 

1595 1720 1605 

1605 1730 1615 

1615 1740 1625 

Anmerkung: Die rote Abmessung ist je nach Länge des Moduls anzupassen: 

(Länge in mm) 



Abmessungen	Lattung	–	Rahmen	hochkant	H1580	

     

4 Bügel         6 Bügel 

  

Länge Modul erste Reihe zusätzliche Reihe 

≤1580 1700 1590 

1590 1710 1600 

1600 1720 1610 

1610 1730 1620 

1620 1740 1630 

Anmerkung: Die rote Abmessung ist je nach Länge des Moduls anzupassen: 

(Länge in mm) 



Abmessungen	Lattung	–	Rahmen	hochkant	H1640	

 

 4 Bügel         6 Bügel 

  

Länge Modul erste Reihe zusätzliche Reihe 

≤1640 1760 1650 

1650 1770 1660 

1660 1780 1670 

1670 1790 1680 

1680 1800 1690 

Anmerkung: Die rote Abmessung ist je nach Länge des Moduls anzupassen : 

(Länge in mm) 
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