
DIMMABLE AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE RF
Pour chaque spot LED, un boîtier de raccordement  (y compris 2 mètres de fi l) est fourni. Pour installer le spot 
LED encastrable Montella, vous devez commander une alimentation séparée.

Sélectionnez le variateur LED RF CC350 5ZD en combinaison avec un  transformateur 24 V de max. 60W et 
une télécommande radio. C’est l’association parfaite si vous souhaitez varier la puissance et commander vos 
spots LED encastrables sans fi l. Avec cette combinaison, vous pouvez alimenter de 1 à maximum 4 spots LED 
encastrables. La particularité de ce variateur est que vous pouvez contrôler plusieurs variateurs sans fi l avec 1 
seule télécommande ! Pour 8 spots, il faut 2 transformateurs, 2 variateur et 1 télécommande.

COMBINAISON DE PRODUITS
- Transformateur LED 24V 2.5A Max. 60W Art. no. 50089455

- Variateur LED CC 350 5ZD Art. no. 50208635

- Commande (un ou les deux): 
 • Télécommande RF pour variateur LED 230V sans fi l Art. no. 50208504

 • Commande murale sans fi l RF dimmers 1 zone* Art. no. 50208687 

- Spot LED encastrable Montella rond 5W 2700K IP65 dimmable orientable Art. no. 50258845  I  50258705  I  50258706
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Télécommande RF pour variateur LED CV-
5ZD CC-350-5ZD et CC-700-5ZD
Art. no. 50208610

COMMANDE

Commande murale sans fi l RF dimmers 
4 zones
Art. no. 50208688


